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Pattex Special Textil

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Pattex Special Textil

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Dispersion

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel & Cie AG
Salinenstralle 61

4133 Pratteln

Schweiz

Tel.: +41 (61) 825 70 00
Fax-Nr.: +41 (61) 825 7444

ua-productsafety.de@henkel.com
1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfugung.

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (24h / 7 Tage): +41 44 251 51 51 oder 145 (Schweiz und
Liechtenstein).

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm:

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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Sicherheitshinweis: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Sicherheitshinweis: P280 Augenschutz tragen.

Pravention

Sicherheitshinweis: P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

Reaktion mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.. Weiter
spulen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Kontaktklebstoff

Basisstoffe der Zubereitung:
Polyurethan-Dispersion

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Aluminiumchlorid, basisch 215-477-2 1-< 3% Eye Dam. 1
1327-41-9 H318
Met. Corr. 1
H290

Vollstandiger Wortlaut der H-S&tze und anderer Abkurzungen siehe Kapitel 16 *Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen l&anderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Splilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Sofortige Spiilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspiillésung (mind. 5 Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintrachtigung) weiter spiilen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen.

Verschlucken:
Splilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung.



SDB-Nr.: 409563 V002.1 Pattex Special Textil Seite 3von 8

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

ABSCHNITT 5: MafRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Ldschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und Stickoxide (NOXx) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Rtickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

Hygienemalnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Dispersion
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu tiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fir
Schweiz
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m?® Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat Ein Risiko der SMAK
124-17-4 Fruchtschadigung braucht bei
[BUTYLDIGLYKOLACETAT] Einhaltung des AGW und des
BGW nicht befirchtet zu
werden.
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat 10 85 Maximale SMAK
124-17-4 Arbeitsplatzkonzentrations
[BUTYLDIGLYKOLACETAT] wert
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat 15 128 Kurzzeitgrenzwerte SMAK

124-17-4

[BUTYLDIGLYKOLACETAT]

Biologischer Grenzwert (BGW):

keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beluftung.

Kombinationsfilter: ABEKP

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Fur den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Materialstarke > 0,1 mm
Durchbruchzeit > 480 Minuten

Fir den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kiirzer sein kénnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.) gepriift
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Kdrperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert

Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungstemperatur
Dampfdruck

Flussigkeit

Flussigkeit

weild

charakteristisch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Dichte

(20 °C (68 °F))
Schittdichte
Viskositét

0
Viskositat (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Loslichkeit qualitativ
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entzlindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

1,5 g/cm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
30.000 - 45.000 mPa.s

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Keine bekannt bei bestimmungsgemaier Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt bei bestimmungsgemé&Rer Verwendung.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaier VVerwendung.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fr jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu

Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Augenreizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Akute orale Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Aluminiumchlorid, LD50 >2.000 mg/kg | oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute

basisch
1327-41-9

Oral Toxicity)
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Akute dermale Toxizitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Aluminiumchlorid, LD50 >2.000 mg/kg | dermal Ratte Hoechst Test
basisch

1327-41-9

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Aluminiumchlorid, nicht reizend Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute
basisch Dermal Irritation / Corrosion)
1327-41-9

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Aluminiumchlorid, stark &tzend

basisch

1327-41-9

Aluminiumchlorid, leicht reizend Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute
basisch Eye Irritation / Corrosion)
1327-41-9

Aluminiumchlorid, Category 1 (irreversible effects on the eye) 1s Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute
basisch Eye Irritation / Corrosion)
1327-41-9

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fur
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfiighare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
Aluminiumchlorid, basisch LC50 > 1.000 mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: | OECD Guideline
1327-41-9 Danio rerio) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Aluminiumchlorid, basisch EC50 98 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
1327-41-9 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Aluminiumchlorid, basisch EC50 1,5-2mg/l Algae 96 h Scenedesmus quadricauda OECD Guideline
1327-41-9 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden

Geféhrliche Inhaltsstoffe | LogKow |Biokonzentrations| Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer

Aluminiumchlorid, basisch <3
1327-41-9
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produktes:

Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel

08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Ordnungsgeméfie UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Massengutbeférderung gemak Anhang 11 des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR

IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das

Gemisch

VOC-Gehalt 0%
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung

CH)
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Kennzeichnungselemente (DPD):
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
fur Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



