Fiche technique: 40200.LED.QMI.61

STANDARDdue
Variateur universel rotatif LED

couleur:

C noir

L Q

Feller-NR: 40200.LED.QMI.61
E-NR: 348 010 100
EAN: 7613175266732

Variateur universel rotatif LED - llluminable avec LED -
230 V AC, 50 Hz - Pour lampes LED variables - Pour
lampes a incandescence et lampes halogénes BT -
Pour transformateurs conventionnels et électroniques -
Mode de charge mixte de transformateurs électroniques
et conventionnels n’est pas possible - Luminosité
minimale et maximale réglable - Avec contact de
commutation pour contact inverseur - Nombre
maximum de lampes LED et instructions concernant la
variation de luminosité des lampes LED voir outil DIMM
(www. feller.ch/dimmtool) - Disque frontale 53 mm, pour
découpe 50 mm - 4-400 W ohmique, 4-400 VA
inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED -
Profondeur 33 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

Accessoires:
Name / Kategorie

¢ QX.54

Ll ,

by Schneider Electric

¢ blanc

Assortiment:

¢ QM C QM

( QX.CO.54

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

sans halogéne: Oui
qualité de la matiére: Duroplast
approprié pour indice de protection (IP): 1P20
largeur d'appareil: 90 mm
hauteur d'appareil: 90 mm
profondeur d'appareil: 49.5 mm
type de charge: universel
matiére: matiére synthétique
mode de fixation: fixation par vis
entrée de poste secondaire: Non
puissance nominale: 4 - 400 VA

Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.QMI1.61
C\ Pour variateurs non lumineux - Avec plaque de 378 025 100

découpe 50 mm ...
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recouvrrement - Disque frontale 53 mm, pour



Fiche technique: 40200.LED.QMI.61

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
N Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de
' recouvrement - Disque frontale 53 mm, pour
découpe 50 mm -...
Plague de recouvrement STANDARDdue - Avec
découpe STANDARDdue 50 mm - pour Disque
frontale 53 mm - 90 x 90 mm - blanc

Décomposition:
Name / Kategorie
o Variateur universel rotatif LED - 230 V AC, 50

[* 23 Hz - 4-400 W ohmique, 4-400 VA
WSS inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED -
BSM - 1P20
Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Q\ Pour variateurs non lumineux - Avec plaque de

recouvrrement - Disque frontale 53 mm, pour
découpe 50 mm ...
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920-40000.Q.61
378 024 100

2911.QMl1.61
374 011 100

Feller-Nr / E-NR
40200.LED.BSM
548 833 790

920-40000.QMI.61
378 025 100
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