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Technisches Datenblatt 
 
 
 

CITY LUBE 
 
Kettenschmiermittel für City- und E-Bikes 
 
 
 
 

Beschreibung 

MOTOREX CITY LUBE ist ein spezielles Ketten-
schmiermittel mit sehr hoher Lebensdauer welches 
somit den Ansprüchen der täglichen Nutzung gerecht 
wird. MOTOREX CITY LUBE schützt die Kette und das 
Schaltwerk gegen Korrosion sowie Oxidation und 
vermindert den Verschleiss. Kettengeräusche und 
Reibung werden nachhaltig reduziert. Optimal für Fahr-
räder, E-Bikes und Pedelecs die dem Alltag ausgesetzt 
sind. 
 
 

Vorteile 

• optimal für City- und E-Bikes sowie Pedelecs 
• hohe Laufleistung und Lebensdauer 
• sehr gute Materialverträglichkeit 
• starke Haftung 
• wirksamer Korrosions- und Oxidationsschutz 
• Verschleissmindernd 
• kein Gefahrgut 
 
 
 

Einsatzbereich 

MOTOREX CITY LUBE wird für die Schmierung von 
Kette und Wechsler bei allen Fahrrädern, E-Bikes und 
Pedelecs empfohlen. 
 
 
 
 
 

Anwendung 

MOTOREX CITY LUBE auf die trockene Kette und den 
Wechsler auftragen. Teile dabei bewegen, damit eine 
einwandfreie Verteilung des Schmiermittels gewähr-
leistet ist.  
Die verschmutzte Kette kann einfach mit MOTOREX 
EASY CLEAN gereinigt werden. Die regelmässige 
Anwendung von MOTOREX CITY LUBE erhöht die 
Lebensdauer Ihrer Kette. 
 
Achtung: Den Kontakt mit den Bremsen vermeiden, 
damit die Bremswirkung nicht beeinträchtigt wird. 
 
Hinweis: Auch als Spray erhältlich! 
 

 

 

 
 

Technische Kenndaten 

Eigenschaften    Einheit   Prüfung nach  Werte 

Farbe            ISO 2049           braun 
Dichte bei 20 °C     g/ml       ASTM D 4052         0.860 
Viskosität bei 40°C   mm2/s      DIN 51562-1          90 
Pourpoint    °C      ASTM D 5950          < -10 
Flammpunkt     °C       ISO 2592           > 200 
VOC                                                                 %                                                                                0 
 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 899 
 
Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-
daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist er-
hältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


